






SCHUIMBETONWIJZER 

Type= nat gewicht kg/m 3 Toepassing Druksterkte N/mm 2* Warmte geleidings coefficient 
A Droog/70% vocht*

1800 Werkvloeren <30 mm 10 -12 0,6/0,8 

1400 Werkvloeren >30 mm 6-9 0,4/0,6 

Vullen vervallen leidingen 
1200 en rioleringen. 5-7 0,3/0,4 

Afdeklaag in kruipruimten 

800 Uitvullagen 2-4 0, 17 /0,22 

lsolerende vloeren 

600 Vullen kruipruimten 1 -2 0, 11/0, 15 
(kwaaitaalvloeren/vloeren met zwam) 

500 
lsolerende vloeren 1 0, 10/0, 13 
Vullen kruipruimten 
(kwaaitaalvloeren/vloeren met zwam) 

De Noorder lsolatie Beton bv is als zusteronderneming van de Noorder Betonpompen Centrale al sinds 1985 actief in het 

produceren van schuimbeton. De vraag naar dit product is zo gestegen dat een derde schuimpompinstallatie in gebruik is 

genomen. Deze ultramoderne installatie is computergestuurd, waardoor capaciteit en volumegewichten aan de strengste 

eisen voldoen. 

Noorder lsolatie Beton b.v. Vossenkamp 4, 9351 VR Leek - Tel. (0594) 55 30 00 

info@nibleek.nl - www.nibleek.nl 

* Betreft indicatieve waarden

Een veelzijdig product 
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